
 

Prestatieverklaring Beton-producten 
2001-01 

Declaration of Performance (DoP) 
 

 
 
Productidentificatie: Vooraf vervaardigde balk van beton voor 

combinatievloeren 
Toepassing: Combinatievloeren voor dak- en vloerconstructies 
   
Fabrikant: VBI Koudekerk B.V. 

Hoogewaard 207 2396 AS Koudekerk a/d Rijn 
+31 (0)71 342 02 00 

 
 
Aangegeven prestaties 
AVCP systeem: 2+ 
Geharmoniseerde norm: NEN-EN 15037-1:2008 
Notified body: KIWA 0620 

 
 
Essentiële kenmerken 

Kenmerken Prestatie Geharmoniseerde norm 

Betondruksterkte 
Wapeningsstaal 
Betonstaal 
Mechanische sterkte (methode 3) 
Sterkte bij brand (methode 3) 
Geluidwering 
Detaillering (methode 3) 
Duurzaamheid (methode 3) 
 
 

C35/45  
FeP 1770 / FeP 1860  
NPD  
Volgens ontwerpspecificatie  
Volgens ontwerpspecificatie  
NPD  
Volgens ontwerpspecificatie  
Volgens ontwerpspecificatie  
 

NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
NEN-EN 15037-1:2008 
 

 
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. 

 
 
Ondertekend voor en namens fabrikant door: 
Naam: E.N. van der Meer Huissen, 13 juli 2023 
Functie: Managing Director 
  
Handtekening:   

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Telefoon: +31 (0)26  379 79 79 
e-mail: vbi@vbi.nl 



 

 

8. Aangegeven prestatie 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


